Instrukcja obstugi zasilacza
WAK-11426

Zasilacz MDIN60W12 na szyne DIN - 12V / 5A / 60W

Przed rozpoczeciem uzytkowania zasilacza kazdy uzytkownik zobowigzany jest do doktadnego
zapoznania sie z niniejszym dokumentem. Zawiera on podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji
urzadzenia. Wszystkie przedstawione wytyczne nalezy bezwzglednie przestrzegac. Ich stosowanie
jest niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownika i otoczenia oraz prawidtowego dziatania
zasilacza.

1. Uwagi ogdine

Produkt powinien by¢ uzywany wytacznie zgodnie z parametrami technicznymi okreslonymi przez
producenta. Obstuga zasilacza powinna by¢ powierzona osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze i
doswiadczenie w pracy z tego typu urzadzeniami. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny sprzetu - w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzenh lub nieprawidtowosci nalezy
powstrzymad sie od dalszego uzytkowania. Nieprzestrzeganie zaleceh moze prowadzi¢ do
nieprawidtowego dziatania urzgdzenia, jego uszkodzenia oraz stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownika.

2. Informacje przed pierwszym uzyciem

A. Rozpakowanie - sprawdz, czy zawartos¢ opakowania jest kompletna oraz czy wszystkie
elementy sg wolne od uszkodzeh mechanicznych. W przypadku brakéw lub uszkodzen - nie
uzywaj urzadzenia i skontaktuj sie z dystrybutorem.

B. Podtaczenie - podtacz zasilacz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, upewniajac sie, ze
spetnia ono wymagania techniczne urzadzenia.

C. WiHaczenie (opcjonalnie) - uruchom zasilacz za pomoca przycisku wtgczania.

D. Ustawienie parametréw (opcjonalnie) - staw Zgdane napiecie oraz ograniczenie pradu
zgodnie ze specyfikacjg odbiornika.

E. Podtaczenie odbiornika - podtacz przewody wyjSciowe zasilacza do urzadzenia, zwracajac
szczegdlng uwage na prawidtowg biegunowos¢ potaczen, aby unikngé uszkodzen sprzetu.

3. Ostrzezenia i informacje o bezpiecznym uzytkowaniu

A. Produkt nie jest zabawka. Nie jest przeznaczony do uzytku przez dzieci.

B. Nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru podczas pracy.

C. Unikaj silnych wstrzasow i uderzen - zasilacz jest urzgdzeniem elektronicznym, ktére
moze ulec uszkodzeniu w wyniku mechanicznych uszkodzen. Nalezy obchodzi¢ sie z nim
ostroznie i unika¢ upadkéow.

D. Urzadzenie powinno pracowaé¢ w warunkach zgodnych z jego przeznaczeniem -
zasilacz nalezy uzytkowac¢ w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu. Kontakt z
wilgocia, kurzem lub woda moze spowodowaé uszkodzenie urzadzenia oraz zagrozenie
bezpieczehstwa uzytkownika.

E. Unikaj przegrzewania zasilacza - zasilacz powinien pracowa¢ w warunkach
temperaturowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Przegrzewanie moze prowadzi¢ do
awarii, uszkodzenia oraz ryzyka pozaru.

F. Uzywaj zasilacza zgodnie z jego specyfikacja - nalezy stosowac zasilacz o parametrach
(napiecie, natezenie pradu) zgodnych z wymaganiami zasilanego urzadzenia. Przecigzenie
zasilacza moze skutkowac jego uszkodzeniem, awarig sprzetu lub pozarem. Nieprawidtowy
dobér zasilacza, np. zbyt wysokie lub niskie napiecie, moze uszkodzi¢ zaréwno zasilacz, jak i
podtaczone do niego urzadzenie. Zawsze nalezy korzysta¢ z rekomendowanego przez



producenta modelu.

G. Demontaz - samodzielne rozkrecanie lub naprawa zasilacza jest niebezpieczna i moze
prowadzi¢ do powaznych uszkodzen lub zagrozenia porazeniem prgdem. Naprawy powinny
by¢ wykonywane wytgcznie przez profesjonalny serwis.

H. Serwisowanie urzadzenia - wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany serwis.

4. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do uzywania w zakresach parametréw przewidzianych przez producenta i
powinien by¢ uzywany wytgcznie przez wykwalifikowany personel, przeszkolony do obstugi
niniejszego produktu. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt w zakresie uszkodzeh i nie
uzywad go jezeli zostanie stwierdzona obecno$¢ jakichkolwiek wad. Nieprzestrzeganie wytycznych
producenta moze by¢ przyczyng potencjalnych uszkodzeh produktu.

5. Specyfikacja techniczna

Kod produkt WAK-11426
kod EAN13 5902135123676
Waga: 0.308000 kg
Wymiary Szerokos¢: 10.5, Wysokos¢: 4, Gtebokosé: 11 cm
Zasilacz - Wtyk srubowe ARK
Wydajnos¢ prad 5A

Zasilacz - typ na szyne DIN
Moc nominalna 60 W

Napiecie wyjscia od 12.0V
Napiecie wyjscia do 12.0V
Napiecie wyjsciowe nominalne 12.0V

6. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek probleméw lub pytan dotyczacych urzadzenia prosimy o kontakt z
producentem/importerem:

e Importer: Botland. B. Derkacz Sp. K.

¢ Adres: Gola 25, 63-640 Bralin

¢ Nr telefonu: 62 593 10 54 - (godziny pracy 9:00 - 16:00 w dni robocze, optata jak za zwykte
potaczenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy ustug, z ktérego korzysta
uzytkownik),

¢ Email: biuro@botland.com.pl



¢ Adres strony internetowej: www.botland.com.pl
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