Instrukcja obstugi akumulatora

NAS-12879

Pakiet Li-Pol Dualsky 3300mAh 50C 14.8V

1. Informacje o uzytkowaniu i ostrzezenia

a. Do tadowania akumulatora nalezy korzystad z przeznaczonej do tego celu tadowarki.

b. Nie nalezy przekracza¢ zalecanego napiecia i natezenia tadowania.

c. Nie nalezy pozostawia¢ akumulatora w skrajnych temperaturach (np. w samochodzie na
stoficu lub na mrozie).

d. Nie nalezy zostawia¢ akumulatora w poblizu dzieci!

e. Nie nalezy wrzuca¢ akumulatora do ognia!

f. Zuzyte akumulatory nalezy oddawa¢ do punktéw recyklingu lub utylizacji zgodnie z
przepisami.

g. Nie nalezy dopuszczac do catkowitego roztadowania akumulatora.

h. Nalezy unika¢ kontaktu biegunéw akumulatora z metalowymi przedmiotami (np. kluczami,
monetami), poniewaz moze to prowadzi¢ do zwarcia.

i. Nie nalezy naraza¢ akumulatora na wilgo¢, wode ani inne substancje chemiczne.

2. Rozpakowanie i montaz

a. Rozpakowanie - sprawdzenie kompletnosci zestawu i stanu elementéw.

b. tadowanie - podtgczenie akumulatora do dedykowanej tadowarki w celu petnego
natadowania.

c. Uzytkowanie - po petnym natadowaniu akumulatora mozna rozpocza¢ prace, nie nalezy
dopusci¢ do catkowitego roztadowania ogniwa

3. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do uzywania w zakresach parametréow przewidzianych przez producenta i
powinien by¢ uzywany wytgcznie przez wykwalifikowany personel, przeszkolony do obstugi
niniejszego produktu. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt w zakresie uszkodzenh i nie
uzywac go jezeli zostanie stwierdzona obecnos¢ jakichkolwiek wad. Nieprzestrzeganie wytycznych
producenta moze by¢ przyczyng potencjalnych uszkodzeh produktu.

4. Specyfikacja techniczna

Kod produkt NAS-12879

kod EAN13 6941047118225

Waga: 0.350000 kg

Wymiary Szerokos¢: 20.5, Wysokos¢: 4, Gtebokosé: 6.5
cm

Pojemnos¢ mAh 3300 mAh



https://botland.com.pl/akumulatory-li-pol-4s-148v/12879-pakiet-li-pol-dualsky-3300mah-50c-148v-6941047118225.html

Diugosé 144 mm
Szerokos¢ 44 mm
Wysokos¢ 22 mm
Masa 296 g
Ogniwo - Obudowa Pakiet 4S
Ogniwo - llos¢ 4
Napiecie wyjscia od 14.8V
Napiecie wyjsciowe nominalne 148V
Ogniwo - Typ Li-Pol
Produkt niebezpieczny bateria

5. Dane kontaktowe

W przypadku pytah zwigzanych z produktem, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem lub
producentem:

¢ Importer: Botland. B. Derkacz Sp. K.
Adres: Gola 25, 63-640 Bralin

Nr telefonu: 62 593 10 54

Email: biuro@botland.com.pl

Strona internetowa: www.botland.com.pl
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