Instrukcja obstugi minikomputera
ARD-24792

Arduino Nano Matter - ABX00112

Przed rozpoczeciem uzytkowania minikomputera kazdy uzytkownik zobowigzany jest do doktadnego
zapoznania sie z niniejszym dokumentem. Zawiera on podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji
urzadzenia. Wszystkie przedstawione wytyczne nalezy bezwzglednie przestrzegac. Ich stosowanie
jest niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownika i otoczenia oraz prawidtowego dziatania
minikomputera.

1. Uwagi ogdine

Produkt powinien by¢ uzywany wytacznie zgodnie z parametrami technicznymi okreslonymi przez
producenta. Obstuga minikomputera powinna by¢ powierzona osobom posiadajgcym odpowiednig
wiedze i doSwiadczenie w pracy z tego typu urzadzeniami. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢
stan techniczny sprzetu - w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzen lub nieprawidtowosci
nalezy powstrzymac sie od dalszego uzytkowania. Nieprzestrzeganie zaleceh moze prowadzi¢ do
nieprawidtowego dziatania urzgdzenia, jego uszkodzenia oraz stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownika.

2. Rozpakowanie i montaz

A. Rozpakowanie urzadzenia - sprawdz, czy zawartos¢ opakowania jest kompletna oraz czy
wszystkie elementy sg wolne od uszkodzehn mechanicznych. W przypadku brakéw lub
uszkodzeh - nie uzywaj urzadzenia i skontaktuj sie z dystrybutorem.

B. Podtaczenie - podtacz niezbedne komponenty do odpowiednich ztagcz minikomputera.
Upewnij sie, ze wszystkie potaczenia sg prawidtowo wykonane.

C. System operacyjny - zainstaluj system operacyjny na wybranym nos$niku danych zgodnie z
instrukcjg zatgczong do urzadzenia.

D. Uruchomienie i konfiguracja - po wigczeniu minikomputera przeprowadz wstepna
konfiguracje systemu oraz ustawien, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia.

3. Ostrzezenia i informacje o bezpiecznym uzytkowaniu

A. Produkt nie jest zabawka. Nie jest przeznaczony do uzytku przez dzieci.

B. Nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru podczas pracy.

C. Urzadzenie powinno pracowa¢ w warunkach zgodnych z jego przeznaczeniem -
minikomputer powinien by¢ uzywany w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od zrédet ciepta i materiatéw tatwopalnych. Praca w srodowiskach o
wysokiej wilgotnosci moze prowadzi¢ do uszkodzenia elektroniki oraz btedéw w dziataniu
czujnikow.

D. Prawidlowe podtaczenie i zasilanie - wszystkie przewody powinny by¢ podigczone
zgodnie z instrukcja producenta. Niewtasciwe podtgczenie moze skutkowad zwarciem lub
uszkodzeniem sprzetu. Minikomputer musi by¢ zasilany odpowiednim Zrédtem zasilania,
zgodnym z jego specyfikacjg techniczna.

E. Nie dotykaj niezabezpieczonych elementéw elektronicznych - kontakt z otwartymi
obwodami lub elementami moze spowodowac zwarcia oraz przeniesienie fadunkéw
elektrostatycznych, co grozi uszkodzeniem urzgdzenia.

F. Serwisowanie urzadzenia - wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany serwis.



4. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do uzywania w zakresach parametréw przewidzianych przez producenta i
powinien by¢ uzywany wytacznie przez wykwalifikowany personel, przeszkolony do obstugi
niniejszego produktu. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt w zakresie uszkodzen i nie
uzywac go jezeli zostanie stwierdzona obecno$¢ jakichkolwiek wad. Nieprzestrzeganie wytycznych
producenta moze by¢ przyczyna potencjalnych uszkodzen produktu.

5. Specyfikacja techniczna

Kod produkt ARD-24792

kod EAN13 7630049204867
Waga: 0.019000 kg
Wymiary Szerokos¢: 8, Wysokos¢: 6, Gtebokos¢: 2.5 cm
UC - Mikrokontroler MGM240SD22VNA
UC - Piny cyfrowe 22

UC - Kanaty PWM 22

UC - wejscia analog. 20

UC - Taktowanie 78 MHz

UC - Pamie¢ Flash 1536 kB

UC - Pamie¢ RAM 256 MB

UC - Interfejs USB usB C

UC - Rdzen Cortex M33

UC - Bluetooth Tak

UC - Ztacze zas. USB typ C

UC - Interfejs UART Tak

UC - Interfejs 12C Tak

UC - Interfejs SPI tak

Napiecie zasil. od 6.0V

Napiecie zasil. do 21.0V
Napiecie wyjscia od 3.3V

Napiecie wyjscia do 50V

Napiecie wyjsciowe nominalne 50V
Komunikacja ZigBee
Komunikacja Matter




Komunikacja Thread

6. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek probleméw lub pytan dotyczacych urzadzenia prosimy o kontakt z
producentem/importerem:

e Importer: Botland. B. Derkacz Sp. K.

e Adres: Gola 25, 63-640 Bralin

¢ Nr telefonu: 62 593 10 54 - (godziny pracy 9:00 - 16:00 w dni robocze, optata jak za
zwykte potaczenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy ustug, z ktérego
korzysta uzytkownik),

e Email: biuro@botland.com.pl

e Adres strony internetowej: www.botland.com.pl
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