Navod k obsluze minipocitace

S0C-23718

ESP32-H2-DevKitM-1-N4 - Bluetooth/ZigBee/Thread/Matter - vyvojova deska se systémem
ESP32-H2-MINI-1 - Espressif Systems

Ve

1. Informace o pouzivani a varovani

a. Zafizeni by mélo pracovat v podminkach odpovidajicich jeho urcent.

b. Je tfeba se vyvarovat nespravného pripojeni vodi¢l. Nespravné pripojeni mlze vést ke zkratu
a poskozeni zafizeni.

c. Pro spravnou funkci zarizeni je nutné zajistit mu vhodny zdroj napajeni odpovidajici jeho
specifikaci.

d. Nedotykejte se pfimo nezabezpelenych ¢asti zarizeni, mUze to vést ke zkratu nebo prenosu
elektrostatického néboje.

e. Provoz v prostredich s vysokou vlihkosti m{ze ovlivnit ¢innost elektroniky, coz mize vést k
jejimu poskozeni a také k chybam v odectech senzord.

2. Rozbaleni a montaz

a. Rozbaleni - kontrola kompletnosti sady a stavu prvka.

b. PFipojeni - zapojeni nezbytnych prvkl do konektorl minipocitace.

c. Operacni systém - nahrani opera¢niho systému na datové médium.
d. Spusténi a konfigurace - konfigurace nastaveni minipocitace.

3. Uréeni

Produkt je uréen k pouziti v rozsazich parametrd predvidanych vyrobcem a mél by byt pouzivan
vyhradné kvalifikovanym personalem vyskolenym k obsluze tohoto produktu. Pred kazdym pouzitim
je nutné zkontrolovat produkt z hlediska posSkozeni a nepouzivat jej, pokud budou zjistény jakékoli
vady. Nedodrzovani pokynd vyrobce mize byt pric¢inou potenciadlniho poskozeni produktu.

4. Technicka specifikace

Kod produkt S0C-23718

Waga: 0.042000 kg

Wymiary Szerokos¢: 15, Wysokosé: 19, Gtebokosé: 4 cm
UC - mikrokontrolér ESP32

UC - Flash pamét 4 MB

UC - USB rozhrani USB C.

UC - jadro 32-bit RISC-V
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UC - Bluetooth Ano
UC - Pocet jader 1. Jedno jadro
Rozhrani UC - UART Ano
Rozhrani UC - 12C Ano
Rozhrani UC - SPI Ano

5. Kontaktni udaje
V pripadé dotazl souvisejicich s produktem kontaktujte autorizovany servis nebo vyrobce:

e Dovozce: Botland. B. Derkacz Sp. K.
e Adresa: Gola 25, 63-640 Bralin

e Telefonni cislo: 62 593 10 54

e E-mail: biuro@botland.com.pl

e Adresa webové stranky: www.botland.cz
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