Navod k obsluze baterie

WAK-24956

Baterie VRLA AGM 12V/9Ah - IPSH 9-12L

1. Informace o pouzivani a varovani

. K nabijeni baterie pouzivejte nabije¢ku ur¢enou k tomuto ucelu.

. Neprekracujte doporu¢ené napéti a nabijeci proud.

. Nenechavejte baterii v extrémnich teplotdch (napf. v auté na slunci nebo v mrazu).

. Nenechavejte baterii v blizkosti déti!

. Nevhazujte baterii do ohné!

. Opotrebované baterie odevzdavejte do recykla¢nich nebo likvida¢nich mist v souladu s
predpisy.

. Nedovolte Uplné vybiti baterie.

. Vyhnéte se kontaktu péll baterie s kovovymi predméty (napr. kli¢i, mincemi), protoze to
mUze vést ke zkratu.

i. Nevystavujte baterii vlhkosti, vodé ani jinym chemickym latkam.
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2. Rozbaleni a montaz

a. Rozbaleni - kontrola kompletnosti sady a stavu prvka.
b. Nabijeni - pripojeni baterie k vyhrazené nabijecce pro pIné nabiti.
c. Pouzivani - po Uplném nabiti baterie mUzete zacdit pracovat, nedovolte Uplné vybiti ¢lanku

3. Urceni

Produkt je uréen k pouziti v rozsazich parametrd stanovenych vyrobcem a mél by byt pouzivan
pouze kvalifikovanym persondlem vyskolenym pro obsluhu tohoto produktu. Pred kazdym pouzitim
zkontrolujte produkt z hlediska poskozeni a nepouzivejte jej, pokud zjistite jakékoli vady.
Nedodrzovani pokynl vyrobce mdze zplsobit potencialni poskozeni produktu.

4. Technicka specifikace

Kod produkt WAK-24956

EAN13 5902135138212

Waga: 2.709000 kg

Wymiary Szerokos¢: 15.2, Wysokos¢: 10, Gtebokos¢: 6.5
cm

Kapacita mAh 9000 mAh

Délka 151 mm

Sirka 65 mm




Vyska 102 mm
Vystupni napéti z 12.0v
Vystupni napéti do 12.0Vv
Jmenovité vystupni napéti 12.0v
Nebezpecny produkt baterie

5. Kontaktni udaje
V pripadé dotazl souvisejicich s produktem kontaktujte autorizovany servis nebo vyrobce:

e Dovozce: Botland. B. Derkacz Sp. K.
e Adresa: Gola 25, 63-640 Bralin

e Telefonni cislo: 62 593 10 54

e E-mail: biuro@botland.com.pl

e Adresa webové stranky: www.botland.cz
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